
HD28DSE Darbee Special Edition – Une image
plus claire et plus précise

Qualité d'image Full HD 1080p

Lumineux avec des couleurs vives à 3 000 ANSI lumens

Technologie Darbee Visual Presence™intégrée

Connectivité idéale - 2x HDMI + support MHL et haut parleur intégré de 10W



HD28DSE
Optoma révolutionne la projection home cinéma avec une qualité de détails proche d'une image Ultra HD. La technologie de traitement de l'image
Darbee Visual Presence associée à la qualité reconnue des produits Optoma optimise cette qualité d'image. Ceci permet de régler le vidéo
projecteur pour une image plus claire, plus précise offrant une expérience vidéo optimum. Idéal pour visionner des films, des événements sportifs
ou jouer.

Avec deux entrées HDMI et un haut parleur intégré de 10W, le HD28DSE Darbee Special Edition est très facile d'utilisation et d'installation. Il est
possible de le transformer en projecteur intelligent en le connectant à un smartphone ou à une tablette avec un simple câble MHL pour partager et
diffuser de la vidéo, des images ou jouer à des jeux sur grand écran.

Projections plus détaillées avec une
résolution de 1920 x 1080p pixels,
parfaite pour regarder des Blu-ray sans
compression.

Full HD 1080p

Full 3D
Grâce à la vitesse de la technologie DLP, le projecteur Full 3D
Optoma HD28DSE peut afficher du contenu en véritable 3D à partir
de la plupart des périphériques 3D, comme les lecteurs Blu-ray 3D,
les consoles de jeux 3D et certains boîtiers TV. Supporte un taux de
rafraîchissement de 144Hz pour une image sans saccade.

Mode Gaming
Le mode Gaming optimise le projecteur pour des temps de latence
très faibles, un contraste maximal et des couleurs vives qui
magnifieront les détails de vos jeux vidéo.

HDMI Link vous permet de démarrer ou
d'arrêter plus de deux équipements
compatibles HDMI-CEC avec une simple
télécommande.

MHL
Transformez votre vidéo projecteur en un système intelligent en le
connectant à un smartphone ou à une tablette avec un simple câble
MHL. Maintenant vous pouvez partager de la vidéo, des images ou
jouer sur grand écran.

HDMI Link

USB Power
Servez-vous de l'USB-Power pour alimenter un dongle HDMI, comme
le Chromecast de Google ou le WHD200 d'Optoma.

Sans Fil
Diffusez sans-fil des contenus Full HD 3D ; évitez les ennuis et les
coûts supplémentaires des longs câbles grâce au WHD200 (vendu
séparément), le module sans-fil qui permet de connecter un lecteur
Blu-ray™, un boîtier TV ou encore une console de jeux au projecteur
en un clin d'oeil.

Haut-Parleur intégré
Complétez votre expérience Home Cinéma grâce au haut parleur
intégré au HD28DSE. Cela vous offre un son exceptionnel, une
grande facilité de mise place et ce sans aucun coût supplémentaire.



Réglages 4 angles et correction trapézoïdale
verticale
Réglez verticalement le trapèze ou individuellement chaque angle de
l'image pour créer une image parfaitement carrée. Idéale pour une
projection sur un mur non plat ou quand le projecteur est décalé par
rapport à l'axe de l'écran.

DARBEE
La technologie Darbee Visual Presence™ optimise la qualité d'image
du vidéo projecteur Optoma, tant pour une image Blu-Ray qu'un jeux
vidéo, en améliorant l'image instantanément. Visual Presence offre
un plus grand réalisme et une meilleure profondeur d'image. Le
traitement de l'image est ajustable vous permettant une plus grande
flexibilité sur vos réglages pour vous adapter parfaitement à vos
goûts.

2,000:1 25,000:1

Dynamic Black
Cette fonction donne de la profondeur à vos contenus et augmente le
contraste grâce à un ajustement progressif de la luminosité en
fonction de l'image projetée ; pour créer un contraste élevé
impressionnant. Les scènes lumineuses sont claires nettes et les
scènes sombres offrent des détails impressionnants

24p
La plupart des films sont tournés en 24 images par seconde. Pour
préserver la pureté du contenu originel, le HD28DSE supporte les
sources HD en 24 images par seconde et projette ainsi les films dans
le respect des intentions du metteur en scène.

Amazing colour
Regardez vos films et séries préférées et jouez aux jeux vidéo avec
des couleurs vibrantes dans n'importe quel environnement. Les
projecteurs Optoma vous offrent une performance colorimétrique
fiable pour n'importe quel contenu et dans n'importe quel
environnement. Nos projecteurs Home Cinéma sont capables de
reproduire les gammes de couleurs selon la norme Rec.709, le
standard HDTV international pour garantir la reproduction précise des
couleurs exactement comme le souhaitait le réalisateur. Mais ils
peuvent également reproduire des couleurs plus saturées pour une
image plus incisive, idéal pour les jeux vidéo et les dessins animés.

Garantie Couleur
Profitez de couleurs exceptionnelles en toute tranquillité, grâce à la
garantie couleurs Optoma de 5 ans.



Caractéristiques
Technologie d'affichage DLP
Résolution 1080p 1920 x 1080

Luminosité 1 (mode Lumineux) 3000 ANSI Lumens
Contraste 30,000:1

Durée de vie de la lampe2 Dynamic/Eco/Bright 8000/6000/4000 (hrs)
Rapport de projection 1.48 - 1.62:1
Type de zoom 1.1x Manuel
Connecteurs (Entrées/Sorties) 2 x HDMI (1.4a 3D support) + MHL v1.2, Audio Out 3.5mm, Relais 12V, 3D-Sync, USB-A Power (0.9A), USB service
Haut-parleur (Watts) 10
Correction Trapézoïdale ± 40° Verticale et Horizontal
Poids (kg) 2.58
Dimensions (LxPxH) (mm) 315 x 224 x 114
Ratio 16:9 Natif, Compatible 16:10/4:3
Offset 116% ±5%
Taille image projetée 1.06 - 7.67m (41.8" - 300") Diagonale 16:9
Distance de projection 1.5 - 10m
Optique F/2.5~2.67; f=21.9~24mm, 1.1x Zoom Manuel
Uniformité 80%
Compatibilité Informatique UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 1080p, 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p
Support 3D Les fonctions 3D des projecteurs Optoma ne peuvent être utilisées qu'avec du contenu 3D compatible. Les applications

usuelles incluent la 3D éducative et la conception et la modélisation 3D. Certains boîtiers TV, les lecteurs Blu-ray 3D™, la PS3
de Sony® et la Xbox 360 de Microsoft® sont compatibles via la HDMI v1.4a.

Compatibilité 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Taux de rafraichissement Horizontal 15.375~91.146 KHz
Taux de rafraichissement Vertical 24 ~ 85Hz (120Hz pour 3D)
Nombre de Couleurs 1073.4 Millions
Niveau sonore (mode Eco) 28dB
Alimentation Entrée 110 - 220v
Consommation électrique 233W Mode lumineux / 193W Mode Eco (< 0.5W Mode veille)
Type de lampe 210W
Température de fonctionnement 5°C - 40°C, Humidité Max. 85%, Altitude Max. 3000m
Sécurité Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Menu à l’écran 27 Langues: Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois, Néerlandais, Nordique, Danois, Polonais,

Русский, Suomi, ελληνικά, Magyar, Čeština, عربي , 繁體中文, 簡体中文, 日本語, 한국어, ไทย, Turque, Farsi, Vietnamien,
Roumain, Indonésien

Accessoires fournis en standard Câble d'alimentation, Télécommande, 2 piles AA, Guide démarrage rapide, CD manuel utilisateur
Accessoires en option Système 3D sans fil, lunette 3D sans fil, lunette 3D DLP® Link™, sans fil, support plafond
Sans fil (optionnel) Oui
Garantie 2 Années
RoHS Conforme
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1La luminosité et la durée de vie de la lampe dépendent du mode de projecteur sélectionné, des conditions d’utilisation et
environnementales. Comme c’est le cas sur l’ensemble des vidéoprojecteurs, la luminosité diminuera avec le temps d’utilisation de la

lampeµ. 2Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions
d'utilisations et d'environnement. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site internet. DLP®, et le logo DLP sont des marques
déposées de Texas Instruments. Tous les autres noms de produits et d’entreprises sont pour simple information et peuvent avoir été

déposés par leurs propriétaires respectifs. Certaines images peuvent être des simulations. Sauf erreurs ou omissions, toutes les
caractéristiques sont susceptibles de changer sans notification préalable. Copyright © 2015, Optoma Europe
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