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Parameter

Ukaz

Tukaj glava 
okvirja kot 
primer vzame 
splošno 
navodilo 2A 2A 

Dejansko delovanje

Prebujanje iz stanja 
pripravljenosti

Izklopi zaslon

Odpri zaslon

Izklop naµina visoke 
hitrosti osve¶evanja 

2A 2A 02 0E 1101
Vklop naµina visoke 
hitrosti osve¶evanja – 
osnove

2A 2A 02 0E 1201
Omogoµi naµin visoke 
hitrosti osve¶evanja – 
ekstremna hitrost

Zahteva za pridobitev 
stanja temperature 

2A 2A 3 13 1701 00
Stanje temperature – 
normalno 

Stanje temperature – 
opozorilo o nizki 
temperaturi 

Stanje temperature – 
opozorilo o izklopu zaradi 
visoke temperature  

Stanje temperature – 
opozorilo o izklopu zaradi 
nizke temperature 

Stanje temperature – 
nenormalen temperaturni 
senzor (odprt tokokrog/ 
kratek stik) 

Prebujanje iz stanja 
pripravljenosti

Nastavitve 
na�ina visoke 
hitrosti 
osve©evanja
 

Povratna objava 
stanja 
temperature
(Po pošiljanju 
zgornje zahteve 
so informacije o 
povratni objavi 
prikazane na 
desni)
 

Upravljanje 
vklopa/izklopa 
zaslona

Funkcija

Prebujanje 

Na�in 
visoke 
hitrosti 
os-
ve©evanja

Stanje 
tempera -
ture

Vrsta funkcije

Navodila za 
uporabnika
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Kontrolna 
vsota

Parameter

Ukaz

NavodiloDol™ina

Tukaj glava 
okvirja kot 
primer vzame 
splošno 
navodilo 2A 2A 

Preklop na HDMI1

Preklop na HDMI2

Preklop na USB  

¹ivahno

Film

IMAX Izbolj·ano

Zmogljivost

TV

ºport

Naµin filmskega ustvarjalca

Obnovitev na tovarni·ke 
nastavitve brez 
ohranitve aplikacij

Obnovitev na tovarni·ke 
nastavitve z ohranitvijo 
aplikacij

Raven svetlosti 1

Raven svetlosti 2

Raven svetlosti 3

Raven svetlosti 4

Raven svetlosti 5

Raven svetlosti 6

Raven svetlosti 7

Raven svetlosti 8

Raven svetlosti 9

Raven svetlosti 10 

Gor

Dol

Desno

Levo

V redu

Nazaj

Nastavitev

Domov

Poveµanje glasnosti

Zmanj·anje glasnosti

Samodejno ostrenje

Roµno ostrenje

Uti·anje 

Vir signala/po 
meri 

Gumb za vklop

Dejansko delovanje

Nastavitev 
ravni 
svetlosti 
1–10

Nastavitve 
svetlosti 

Preklapljanje 
vira signala 

Stikalo za na�in slike

Simulacija pritiska tipke

Obnovitev tovarniških 
nastavitev

Funkcija

Navodila za 
uporabnika

Vrsta funkcije

Nabor ukazov RS232

Vklop/ 
izklop 
zaslona

SL

103 104


